RACO A/S

(RACD) - G.8.B.

nfo@raco.d]
raco.dk

Varenr. Beskrivelse
11700 12V uden stik&stikdase
11701 12V uden stik og kun 1 kabel ud
11707 12V med 7-pol stik&stikdase
11712 12V, kabel 12-ledet og 13-pol stik&stikdase
11713 12V, kabel 8-ledet og 13-pol stik&stikdase
11813 24V, kabel 8-ledet og 15-pol stik&stikdase
11815 24V, kabel 12-ledet og 15-pol stik&stikdase

Pa mange biler opleves problemer med bilens computer ved tilkobling
af trailer med LED-lygter. Disse problemer elimineres ved montering af WWW,RACO,DK
en lampesimulator pa traileren.



mailto:info@raco.dk
http://www.raco.dk/

Overgade 4

DK 6670 Holsted
TIf. +45 69106680
E-mail: info@raco.dk
Web: www.raco.dk

LED LYGTER:

Lampesimulator er beregnet til biler med Can-Bus, der traeekker trailere med LED
lygter. Den ber monteres pa trailerne med LED lygter.

MONTAGE:

Bor monteres udvendig i fri luftcirkulation og ikke neer ved temperaturfelsomme
enheder/komponenter eller brandfarlige materialer pa grund af og eventuel
varmeudvikling.

TILSLUTNING:

Lampesimulator er som standard konstrueret med kabelleengde: 150/40 cm.

Billederne er illustrative og kan variere fra det viste.
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