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TRAILER CONVERTER 11105 

User guide 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterproof: Suitable for external mounting. 

Area of application: Used for all vehicles with 24V electrical systems, that runs with 12V trailer. 

Function: For changing the voltage from 24V to 12V, 5 relays are used in the box. 

These are controlled by the 24V and lead 12V from the converter out to the lamps (light). 

Technical specifications: 

Dimensions: LxWxH [mm] 105x105x64mm. 

Material: Synthetic material. 

Accessories: 

Part no: 11105H = Print for relay box P20 11105 24V. 

 

The pictures are illustrative and may vary from the originals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relæbox P60 

11105 

12V in 

from ext. supply. 

Left Taillight 

Right Taillight  

Left Blink/Flash 

Right Blink/Flash 

Ground 

12V Output 24V Input 

6-54 STOP 

7-58L Left 

7-58R Right 

1-L Left Blink 

1-R Right Blink 

3-31 Ground 

STOP 
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TRAILER OMFORMER 11105 

Brugermanual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterproof: Relay box P60 waterproof for external mounting. 

Area of application: Used for all vehicles with 24V electrical systems, that runs with 12V trailer. 

Function: For changing the voltage from 24V to 12V, 5 relays are used in the box. These are controlled by 

the 24V and lead 12V from the converter out to the lamps (light). 

Technical specifications: 

Dimensions: LxWxH [mm] 105x105x64mm. 

Material: Synthetic material. 

Accessories: 

Part no: 11105H = Print for relay box P20 11105 24V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandtæt: Velegnet til udvendig montage. 

Anvendelsesområde: Bruges til alle køretøjer med 24V elektriske systemer, der kører med 12V trailer. 

Funktion: Til ændring af spændingen fra 24V til 12V benyttes 5 relæer i boxen. 

Disse styres af de 24V og leder 12V fra omformer ud til lamperne (lys). 

Tekniske data: 

Dimensioner LxBxH [mm] 105x105x64mm. 

Materiale: Kunststof. 

Tilbehør: 

Vare nr. 11105H = Print for relæbox P20 11105 24V. 

 
 

Billederne er illustrative og kan afvige fra originalerne. 

TRAILER SPANNUNGSWANDLER 11105 

Bedienungsanleitung 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterproof: Relay box P60 waterproof for external mounting. 

Area of application: Used for all vehicles with 24V electrical systems, that runs with 12V trailer. 

Function: For changing the voltage from 24V to 12V, 5 relays are used in the box. These are controlled by 

the 24V and lead 12V from the converter out to the lamps (light). 

Technical specifications: 

Dimensions: LxWxH [mm] 105x105x64mm. 

Material: Synthetic material. 

Accessories: 

Part no: 11105H = Print for relay box P20 11105 24V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandtæt: Velegnet til udvendig montage. 

Anvendelsesområde: Bruges til alle køretøjer med 24V elektriske systemer, der kører med 12V 

trailer. 

Funktion: Til ændring af spændingen fra 24V til 12V benyttes 5 relæer i boxen. Disse styres af de 

24V og leder 12V fra omformer ud til lamperne (lys). 

Tekniske data: 

Dimensioner LxBxH [mm] 105x105x64mm. 

Materiale: Kunstof. 

Tilbehør: 

Vare nr. 11105H = Print for relæbox P20 11105 24V. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wasserdicht: Für Außenmontage geeignet. 

Anwendungsbereich: Für alle Fahrzeuge mit 24V elektrische Systeme, die mit 12V Anhänger läuft. 

Funktion: Um die Spannung von 24V auf 12V zu ändern werden 5 Relais in der Box verwendet. 

Diese werden über die 24V gesteuert und leitet 12V von dem Wandler zu den Lampen (Lichter). 

Technische Daten:  

Dimensionen LxBxH [mm] 105x105x64mm. 

Material: Kunststoff. 

Zubehör:  
Artikel nr. 11105H = Print für Relais Box P20 11105 24V. 

Die Bilder sind illustrativ und können vom Original abweichen. 

12V ind 

fra ekstern forsyning 

Venstre baglygte 

Højre baglygte 

Venstre blink 

Højre blink 

Stel 

12V Output 24V Input 

6-54 STOP 

7-58L Venstre 

7-58R Højre 

1-L Venstre blink 

1-R Højre blink 

3-31 Stel 

STOP 

12V in 

von externer Versorgung 

Links Rücklicht 

Rechts Rücklicht 

Links Blinker 

Rechts Blinker 

Masse 

12V Ausgang 24V Eingang 

6-54 STOP 

7-58L Links 

7-58R Rechts 

1-L Links Blinker 

1-R Rechts Blinker 

3-31 Masse 

STOP 
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